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BAJONETTRINGGEHÄUSE für Varianten NG 160 
BAYONET LOCK CASE for variations ND 160
Das Bajonettringgehäuse besteht aus 1.4301 

oder 1.4404. Dieser trägt an seinem Umfang 

Einprägungen, die in die Ausbrüche des 

Gehäuses eingreifen. Der Bajonettring V 126 

wird für Kontakteinbau bei Gehäusegröße 

NG 160 mm verwendet.

The bayonet lock case is made of 304 or 

316L. The case has imprints which fit into 

the outbreaks of the case. Type V 126 will 

be used for contact installation in cases with 

ND 160 mm.
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Der�Bajonettring�besteht�aus�einem Tiefziehteil
aus�1.430�oder�1.4404.�Dieser�trägt�an�seinem
Umfang�Einprägungen,�die�in�die Ausbrüche
des�Gehäuses�eingreifen.�Der�Bajonettring
V�126�wird�für�Kontakt-�und Transmittereinbau
bei�Gehäusegröße�NG�160�mm�verwendet.
Bei�"Uni"-Typen�wird�anstatt�einem�hohem
Bajonettring�ein�hohes�Gehäuse��verwendet.

The�bayonet�lock�bezel�is�made�of�304�or�316L.
The�bezel�has�imprints�which�fit�into�the
outbreaks�of�the�case.
Type�V�126�will�be�used�for�contact�or
transmitter�installation�in�cases�with�ND�160
mm.�all�"Uni"-type�gauges�will�be�with�higher
case�instead�of�a�high�bayonet�lock�bezel.

BAJONETTRING�für�Varianten�NG�160

BAYONET�LOCK�BEZEL for�variations�ND�160
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