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ROHRFEDERMANOMETER NG 100 EN 837-1
BOURDON-TUBE PRESSURE GAUGE ND 100 EN 837-1

Grundausfiihrung: Basic design:

V 004 Anzeigebereiche... V 004 Ranges...
Genauigkeitsklasse: 1,0 % Accuracy: 1,0 % fsd
Skala weil3, Beschriftung schwarz White dial, black lettering
Zeigerausschlag 270° Pointer deflection 270°
Zeiger zentrisch Pointer centric
Rohrfeder: Edelstahl Bourdon-tube: 316 L st. steel
Anschluss: Edelstahl Socket: 316 L st. steel

V 020 Sicherheitsglas V 020 Safety Glass

V 022 Explosionsdeckel V 022 Blow-out disc

V 050 Werk: Edelstahl V 050 Movement: st. steel
Anschluss nach unten Bottom connection

V 064 Anschlussgewinde: G 1/2” V 064 Connection: 1/2” BSP (m)

V 085 Gehause: W.1.4301 V 085 Case : st. steel 304
Bajonettring: W.1.4301 Bayonet lock bezel: st. steel 304

Sonderausfiihrungen: siehe Riickseite Variations: see back side
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Bild:

RU 100 Rohrfedermanometer mit
V 120 Druckmittler und V 123 An-
schlussteil
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100 50 87 18 Image:
RU 100 Bourdon Tube Pressure

Gewicht ca. 0,9 kg - MaRe in mm Gauge with V 120 Diaphragm Seal
Weight appr. 0,9 kg - Dimensions in mm and V 123 Connection Part
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